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Palazzoli Yüksek Tavan Armatürleri
Tasarruf için Aydınlatma



MITO Led, yüksek tavanlı tesislerde kullanılmak üzere dizayn 
edilmiş aydınlatma armatürüdür. Halihazırdaki yetersiz 
uygulamanın değiştirileceği veya yeni tesis 
uygulamaları için ideal çözümdür. 

MITO Led, kolay montajı sayesinde montaj maliyetlerini 
minimuma indirir ve enerji tasarrufu sağlayarak 
işletme giderlerinizi düşürür.

Tasarruf için Aydınlatma

MITO Led, yüksek tavanlı tesislerde kullanılmak üzere dizayn 
edilmiş aydınlatma armatürüdür. Halihazırdaki yetersiz 
uygulamanın değiştirileceği veya yeni tesis 
uygulamaları için ideal çözümdür. 

MITO Led, kolay montajı sayesinde montaj maliyetlerini 
minimuma indirir ve enerji tasarrufu sağlayarak 
işletme giderlerinizi düşürür.

Tasarruf için Aydınlatma

Kolay Bağlantı Sistemi
Emniyetli ve hızlı armatür değişimi.

Enerji tasarrufu sizin kontrolünüzde
1-10 V standart 
DALI (istek üzerine)

Emniyetli ve uzun ömürlü
Ledler, ısı kaynağı olan güç 
devresinden uzağa, armatürün  
kenar çerçevesi üzerine 
yerleştirilmiştir. 
Tahmini ömür > 50.000 saat

Yüksek ısı yayılımı
Benzersiz sarmal soğutucu dizaynı 
ile etkili ısı yayılımı sağlar.

Tüm uygulamalar için çözümler

Avize tipi askılık
 ''ekstra geniş açı'' 

ve ''dar açı'' 
armatürlerde 

standart

Tavana Monte
Kod : 810998

Çift zincir askılık
 ''eliptik açı'' 

armatürlerde 
standart, 

Diğerleri için 
sipariş kodu : 810997

Ayarlanabilir askılık
Kod : 810996

Yatay boruya 
monte

Kod : 810995

Kemer zincir 
askısı

Kod : 810994
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2 SENEDE MALİYET AMORTİSMANI 
mitoled.com sitesinden tasarrufunuzu hesaplayın

Farklı açılardaki ışık dağılım seçenekleri 
ve bir çok montaj aksesuarı sayesinde 

tüm uygulamalar için idealdir. MITO Led 
kompakt yapıda ve hafiftir, 15 metreye 

kadar yükseklikteki tavanlarda kullanılabilir.

Sağlam ve dirençli gövde.
Paslanmaz alüminyum pres 
dökümlü gövde - IP66 

Maksimum koruma
Extra saydam cam veya polikarbon 
difüzör seçeneği

İsteğe göre aydınlatma gücü
13.230 lm'den 26.460 lm'e kadar ışık akısı

Batarya ve invertör ile 
1-3 saat arası tam 

kapasite çalışabilen 
acil durum versiyonları 

mevcuttur.

Tasarruf için Aydınlatma

Ayarlanabilir braket
Kod : 810999
asimetrik açı 
ile beraber 

standart

Simetrik ışık dağılımı 
ekstra geniş açı

Simetrik ışık dağılımı 
dar açı

Eliptik ışık dağılımı Asimetrik ışık dağılımı
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Luminaire
Code GIOTTO-18LED-AMPIA_SS
Name GIOTTO-18LED-AMPIA_SS
Measurem.
Code CA14219_STRADA-SQ-CY_(Duris_S10)
Name GIOTTO-18LED-AMPIA_SS

Luminaire Flux    21632.23 lm Luminaire Power 214.00 W Efficacy   101.09 lm/W Efficiency  92.90%

Lamps Flux    23285.00 lm Maximum value 336.23 cd/klm Position C=0.00 G=41.00 CG Rotosymmetrical

Round Luminaire Diam. 480 mm Height 75 mm
Round Luminous Area Diam. 470 mm Height 0 mm

Horizontal Luminous Area 0.173494 m2 Emitting area on Plane 180° 0.000000 m2
Emitting area on Plane 0° 0.000000 m2 Emitting area on Plane 270° 0.000000 m2
Emitting area on Plane 90° 0.000000 m2 Glare area at 76° 0.041972 m2

Coordinate system CG Symmetry Type Rotosymmetrical
Date 18-08-2015 Maximum Gamma Angle 180
Measurement Distance  0.00 Measurement Flux 23285.00 lm

Operator LAB.2 Source voltage
Temperature 25.00 °C Source current
Humidity 60.00 % Photocell
Notes

Luminaire Lamps
Line Code Name Flux [lm] Pow. [W] Q.ty

Osram_Duris_S10 Osram_Duris_S10 - 214.00 W 23285.00 214.00 1

C.I.E. 50   93   99   100   93 D DIN 5040 A30
F UTE 0.93 E B NBN BZ 4 / 1.25 / BZ 3
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Luminaire
Code GIOTTO-18LED-STRETTA
Name GIOTTO-18LED-STRETTA
Measurem.
Code 150000001191
Name GIOTTO-18LED-STRETTA

Luminaire Flux    21942.20 lm Luminaire Power 214.00 W Efficacy   102.53 lm/W Efficiency  94.23%

Lamps Flux    23285.00 lm Maximum value 1350.93 cd/klm Position C=0.00 G=0.00 CG Asymmetrical

Round Luminaire Diam. 480 mm Height 75 mm
Round Luminous Area Diam. 470 mm Height 0 mm

Horizontal Luminous Area 0.173494 m2 Emitting area on Plane 180° 0.000000 m2
Emitting area on Plane 0° 0.000000 m2 Emitting area on Plane 270° 0.000000 m2
Emitting area on Plane 90° 0.000000 m2 Glare area at 76° 0.041972 m2

Coordinate system CG Symmetry Type Asymmetrical
Date 19-12-2015 Maximum Gamma Angle 180
Measurement Distance  0.00 Measurement Flux 23285.00 lm

Operator Source voltage
Temperature 25.00 °C Source current
Humidity 60.00 % Photocell
Notes

Luminaire Lamps
Line Code Name Flux [lm] Pow. [W] Q.ty

OSRAM DURIS S10 OSRAM DURIS S10 - 214.00 W 23285.00 214.00 1

C.I.E. 90   100   100   100   94 D DIN 5040 A60
F UTE 0.94 A B NBN BZ 1
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Luminaire
Code GIOTTO-18LED-ELLITTICA
Name GIOTTO-18LED-ELLITTICA_CA14367_(Duris_S10)
Measurem.
Code SIMULATION
Name GIOTTO-18LED-ELLITTICA_CA14367_(Duris_S10)

Luminaire Flux    21944.63 lm Luminaire Power 214.00 W Efficacy   102.55 lm/W Efficiency  94.24%

Lamps Flux    23285.00 lm Maximum value 1650.13 cd/klm Position C=270.00 G=4.00 CG Asymmetrical

Round Luminaire Diam. 480 mm Height 75 mm
Round Luminous Area Diam. 470 mm Height 0 mm

Horizontal Luminous Area 0.173494 m2 Emitting area on Plane 180° 0.000000 m2
Emitting area on Plane 0° 0.000000 m2 Emitting area on Plane 270° 0.000000 m2
Emitting area on Plane 90° 0.000000 m2 Glare area at 76° 0.041972 m2

Coordinate system CG Symmetry Type Asymmetrical
Date 17-10-2016 Maximum Gamma Angle 90
Measurement Distance  0.00 Measurement Flux 23285.00 lm

Operator Source voltage
Temperature 25.00 °C Source current
Humidity 60.00 % Photocell
Notes

Luminaire Lamps
Line Code Name Flux [lm] Pow. [W] Q.ty

Duris_S10 Duris_S10 - 214.00 W 23285.00 214.00 1

C.I.E. 72   92   98   100   94 D DIN 5040 A60
F UTE 0.94 B B NBN BZ 1 / 1.5 / BZ 2
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Luminaire
Code GIOTTO-18-ASIM_ CA13758_(Duris_S10)
Name GIOTTO-18-ASIM_ CA13758_(Duris_S10)
Measurem.
Code GIOTTO-18-ASIM
Name GIOTTO-18-ASIM_ CA13758_(Duris_S10)

Luminaire Flux    21392.68 lm Luminaire Power 214.00 W Efficacy    99.97 lm/W Efficiency  91.87%

Lamps Flux    23285.00 lm Maximum value 882.60 cd/klm Position C=100.00 G=51.50 CG Asymmetrical

Round Luminaire Diam. 480 mm Height 75 mm
Round Luminous Area Diam. 470 mm Height 0 mm

Horizontal Luminous Area 0.173494 m2 Emitting area on Plane 180° 0.000000 m2
Emitting area on Plane 0° 0.000000 m2 Emitting area on Plane 270° 0.000000 m2
Emitting area on Plane 90° 0.000000 m2 Glare area at 76° 0.041972 m2

Coordinate system CG Symmetry Type Asymmetrical
Date 18-08-2015 Maximum Gamma Angle 180
Measurement Distance  0.00 Measurement Flux 23285.00 lm

Operator LAB.2 Source voltage
Temperature 25.00 °C Source current
Humidity 60.00 % Photocell
Notes

Luminaire Lamps
Line Code Name Flux [lm] Pow. [W] Q.ty

Osram_Duris_S10_(GW-P7LP32.EM)_999.98lm@250mA_P=9.2345W_I=0.25AOsram_Duris_S10_(GW-P7LP32.EM)_999.98lm@250mA_P=9.2345W_I=0.25A - 214.00 W23285.00 214.00 1

C.I.E. 34   77   97   99   92 D DIN 5040 A21
F UTE 0.91 I + 0.01 T B NBN BZ 6 / 1.25 / BZ 5
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Ürün Çeşitleri

13.230lm 17.640lm 22.050lm 26.460lm

Uygulama Difüzör Versiyon Işık Dağılımı 102W 135W 169W 203W

Endüstriyel 
uygulamalar 

için

C
a

m

Ekstra Geniş 810090 810020 810050 810080

Dar 810091 810021 810051 810081

Eliptik 810092 810022 810052 810082

Ekstra Geniş 810190 810120 810150 810180

Dar 810191 810121 810151 810181

Eliptik 810192 810122 810152 810182

Gıda 
Endüstrisi 

için 
(HACCP) Po

lik
a

rb
on

810093 810023 810053 810083

810094 810024 810054 810084

810095 810025 810055 810085

810193 810123 810153 810183

810194 810124 810154 810184

810195 810125 810155 810185

Dış Ortam 
Kullanımı 

aiçin

C
a

m

1-10 V 
dim edilebilir

standart
Asimetrik 810296 810226 810256 810286

Tüm MITO serisi ürünler, istek üzerine (ICS) 
Akıllı Kontrol Sistemlerine uygun imal edilebilir. 
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*Acil durum kutusu ile birleştirilmiş;

Kod: 810992 (1 saat) 
Kod: 810991 (1 saat)

palazzoli.commitoled.com

Tasarruf için Aydınlatma

Acil durum
1-3 saat *

1-10 V 
dim edilebilir

standart

Acil durum
1-3 saat *

1-10 V 
dim edilebilir

standart

Ekstra Geniş

Dar

Eliptik

Ekstra Geniş

Dar

Eliptik




