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XDS Serisi (Ray Tipi) XDS Serisi (Pano Tipi) XDL3 Serisi (Ray Tipi)  XDL3 Serisi (Pano Tipi) TDP010 Serisi   

TDC Serisi 
(Yuvarlak)    

TDC Serisi 
(Dikdörtgen)    

TDA Serisi    Akım Trafoları   Ayr. Akım Trafoları  

İçindekiler Ürünler Örnek Uygulama Sayfa No

Uygulama Alanları 3

Uygulama 1 Röle + Toroid 800 A 4

Uygulama 2 Röle + Trafo Adaptörü+ Akım Trafosu 5000 A 5

Uygulama 3 Röle + Ayrılabilir Toroid 1250 A 6

Uygulama 4 Röle + Trafo Adaptörü+ Ayrılabilir Akım Trafosu 3000 A 7

Uygulama 5 Röle + Toroid 2000 A 8

Uygulama 6 Röle + Trafo Adaptörü+ Akım Trafosu 3000 A 9

Uygulama 7 Röle + Ayrılabilir Toroid 1600 A 10

Uygulama 8 Röle + Trafo Adaptörü+ Ayrılabilir Akım Trafosu 2000 A 11

XDS Serileri ve Trafo Adaptörü 12

XDL3 Serileri 13

Toroid Trafolar 14

Bağlantı Şekilleri 15

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri  
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Uygulama 1    (Imax. 800 A için)
Kod Açıklama Adet
X52DS T.K.A.K. Rölesi 1
TDC080 Toroid Akım Trafosu 1

Uygulama 5    (Imax. 2000 A için)
Kod Açıklama Adet
X35DL3030R102 T.K.A.K. Rölesi 1
TDC210 Toroid Akım Trafosu 1

Uygulama 2    (Imax. 5000 A için)
Kod Açıklama Adet
X52DS T.K.A.K. Rölesi 1
TDP010500X05 Trafo Adaptörü 5000A 1
TAT1275K0X05 5000/5 Akım Trafosu 4

Uygulama 6    (Imax. 3000 A için)
Kod Açıklama Adet
X35DL3030R102 T.K.A.K. Rölesi 1
TDP010300X05 Trafo Adaptörü 3000A 1
TAT1273K0X05 3000/5 Akım Trafosu 4

Uygulama 3    (Imax. 1250 A için)
Kod Açıklama Adet
X52DS T.K.A.K. Rölesi 1
TDA160 Ayrılabilir Toroid Akım Trafosu 1

Uygulama 7    (Imax. 1600 A için)
Kod Açıklama Adet
X35DL3030R102 T.K.A.K. Rölesi 1
TDA210 Ayrılabilir Toroid Akım Trafosu 1

Uygulama 4    (Imax. 3000 A için)
Kod Açıklama Adet
X52DS T.K.A.K. Rölesi 1
TDP010300X05 Trafo Adaptörü 3000A 1
TAA1613K0X05 3000/5 Ayrılabilir Akım Trafosu 4

Uygulama 8    (Imax. 2000 A için)
Kod Açıklama Adet
X35DL3030R102 T.K.A.K. Rölesi 1
TDP010200X05 Trafo Adaptörü 2000A 1
TAA1612K0X05 2000/5 Ayrılabilir Akım Trafosu 4

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri  

ADIM 1 ADIM 2 ADIM 3 ÇÖZÜM
İşletme ölçeği Sistem tipi Pano içi yerleşim ve maliyetlendirme Uygulama Tip

Küçük Ölçekli 
İşletmeler 

(Bina, o� s vb.)

Yeni kurulacak sistem
X52DS + Toroid   Uygulama 1

X52DS + Trafo Adaptörü + Akım Trafosu Uygulama 2

Mevcut tesise akuple 
edilecek sistem

X52DS + Ayr. Toroid Uygulama 3

X52DS + Trafo Adaptörü + Ayr. Akım Trafosu Uygulama 4

Orta ve Büyük 
Ölçekli İşletmeler 
(Atölye, Fabrika, 

Depo vb.)

Yeni kurulacak sistem
X35DL3 + Toroid Uygulama 5

X35DL3 + Trafo Adaptörü + Akım Trafosu Uygulama 6

Mevcut tesise akuple 
edilecek sistem

X35DL3 + Ayr. Toroid Uygulama 7

X35DL3 + Trafo Adaptörü + Ayr. Akım Trafosu Uygulama 8

Ürün Seçim Adımları

Örnek Uygulamalar

sayfa 4

sayfa 5

sayfa 6

sayfa 7

sayfa 8

sayfa 9

sayfa 10

sayfa 11
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T.K.A.K. Rölesi + Toroid Trafo

UYGULAMA 1

X52DS Klemensler 

Yard. Besleme 230VAC 20-21

Toroid Trafo TO1-TO2

Uzak Sinyal Reset 87-88

Enversör Trip Röle 1 26(NA)-27(COM)-28(NK) 

Enversör Trip Röle 2 84(NA)-85(COM)-86(NK)

TDC080 Girişleri ve Çıkışları

L1, L2, L3, N                                       Ø80

TDC Çıkışı (Röleye Giden) S1-S2

Uygulama 1, (Imax. 800 A için)

Kod Açıklama Adet

X52DS T.K.A.K. Rölesi 1

TDC080 Toroid Akım Trafosu 1

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri  

TDC080

X52DS

TDC080

230V AC

ÜRÜN SEÇİM ÖRNEĞİ
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Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri  

X52DS Klemensler 

Yard. Besleme 230VAC 20-21

Toroid Trafo TO1-TO2

Uzak Sinyal Reset 87-88

Enversör Trip Röle 1 26(NA)-27(COM)-28(NK) 

Enversör Trip Röle 2 84(NA)-85(COM)-86(NK)

TDP010 Girişleri ve Çıkışları

Akım trafolarından gelen P1-P2

Toplayıcı Çıkışı (Röleye Giden) S1-S2

T. K. A. K. Rölesi + Trafo Adaptörü + Akım Trafosu

UYGULAMA 2

Uygulama 2, (Imax. 5000 A için)

Kod Açıklama Adet

X52DS T.K.A.K. Rölesi 1

TDP010500X05 Trafo Adaptörü 5000A 1

TAT1275K0X05 5000/5 Akım Trafosu 4

TDP010

X52DS

230V AC

ÜRÜN SEÇİM ÖRNEĞİ

TDP010 / Uygulama Akımları
100A ve 1000A                            TDP010100X05
200A ve 2000A                     TDP010200X05
300A ve 3000A                     TDP010300X05
400A ve 4000A                     TDP010400X05
500A ve 5000A                    TDP010500X05

Uygulamanın yapılacağı akım değerine göre 
TDP010 seçimi yapılmalıdır. 

L1

L2

L3

N



TDA160

X52DS

230V AC230V AC230V AC
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X52DS Klemensler 

Yard. Besleme 230VAC 20-21

Toroid Trafo TO1-TO2

Uzak Sinyal Reset 87-88

Enversör Trip Röle 1 26(NA)-27(COM)-28(NK) 

Enversör Trip Röle 2 84(NA)-85(COM)-86(NK)

TDA160 Girişleri ve Çıkışları

L1, L2, L3, N                                       Ø160

TDA Çıkışı (Röleye Giden) S1-S2

Uygulama 3, (Imax. 1250 A için)

Kod Açıklama Adet

X52DS T.K.A.K. Rölesi 1

TDA160 Ayrılabilir Toroid Akım Trafosu 1

UYGULAMA 3

T.K.A.K. Rölesi + Ayrılabilir Toroid Trafo

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri  

ÜRÜN SEÇİM ÖRNEĞİ



L1

L2

L3

N
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X52DS

230V AC
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X52DS Klemensler 

Yard. Besleme 230VAC 20-21

Toroid Trafo TO1-TO2

Uzak Sinyal Reset 87-88

Enversör Trip Röle 1 26(NA)-27(COM)-28(NK) 

Enversör Trip Röle 2 84(NA)-85(COM)-86(NK)

TDP010 Girişleri ve Çıkışları

Akım trafolarından gelen                                       P1-P2

Toplayıcı Çıkışı (Röleye Giden) S1-S2

Uygulama 4, (Imax. 3000 A için)

Kod Açıklama Adet

X52DS T.K.A.K. Rölesi 1

TDP010300X05 Trafo Adaptörü 3000A 1

TAA1613K0X05 3000/5 Ayrılabilir Akım Trafosu 4

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri  

UYGULAMA 4

T. K. A. K. Rölesi + Trafo Adaptörü + Ayrılabilir Akım Trafosu

ÜRÜN SEÇİM ÖRNEĞİ

Uygulamanın yapılacağı akım değerine göre 
TDP010 seçimi yapılmalıdır. 

TDP010 / Uygulama Akımları
100A ve 1000A                            TDP010100X05
200A ve 2000A                     TDP010200X05
300A ve 3000A                     TDP010300X05
400A ve 4000A                     TDP010400X05
500A ve 5000A                    TDP010500X05



TDC210

XDL3

230V AC230V AC230V AC
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UYGULAMA 5

T.K.A.K. Rölesi + Ayrılabilir Toroid Trafo

XDL3 Klemensler

Yard. Besleme 230VAC 20-21

Toroid Trafo TO1-TO2

Test - Reset T3-T3

Enversör Trip Röle 1 23(NA)-24(COM)-25(NK)

TDC210 Girişleri ve Çıkışları

L1, L2, L3, N                                       Ø210

TDC Çıkışı (Röleye Giden) S1-S2

Uygulama 5, (Imax. 2000 A için)

Kod Açıklama Adet

X35DL3030R102 T.K.A.K. Rölesi 1

TDC210 Toroid Akım Trafosu 1

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri  

ÜRÜN SEÇİM ÖRNEĞİ
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UYGULAMA 6

XDL3 Klemensler

Yard. Besleme 230VAC 20-21

Toroid Trafo TO1-TO2

Uzak Sinyal Reset T3-T4

Enversör Trip Röle 1 23(NA)-24(COM)-25(NK)

TDP010 Girişleri ve Çıkışları

Akım trafolarından gelen P1-P2

Toplayıcı Çıkışı (Röleye Giden) S1-S2

X35DL3 + Trafo Adaptörü + Akım Trafosu

Uygulama 6, (Imax. 3000 A için)

Kod Açıklama Adet

X35DL3030R102 T.K.A.K. Rölesi 1

TDP010300X05 Trafo Adaptörü 3000A 1

TAT1273K0X05 3000/5 Akım Trafosu 4

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri  

ÜRÜN SEÇİM ÖRNEĞİ

Uygulamanın yapılacağı akım değerine göre 
TDP010 seçimi yapılmalıdır. 

TDP010 / Uygulama Akımları
100A ve 1000A                            TDP010100X05
200A ve 2000A                     TDP010200X05
300A ve 3000A                     TDP010300X05
400A ve 4000A                     TDP010400X05
500A ve 5000A                    TDP010500X05



TDA210

XDL3

230V AC230V AC
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UYGULAMA 7

X35DL3 + Ayr. Toroid

XDL3 Klemensler

Yard. Besleme 230VAC 20-21

Toroid Trafo TO1-TO2

Test - Reset T3-T3

Enversör Trip Röle 1 23(NA)-24(COM)-25(NK)

TDA210 Girişleri ve Çıkışları

L1, L2, L3, N                                       Ø210

TDA Çıkışı (Röleye Giden) S1-S2

Uygulama 7, (Imax. 1600 A için)

Kod Açıklama Adet

X35DL3030R102 T.K.A.K. Rölesi 1

TDA210 Ayrılabilir Toroid Akım Trafosu 1

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri  

ÜRÜN SEÇİM ÖRNEĞİ



TDP010

XDL3

L1

L2

L3

N

230V AC
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UYGULAMA 8

Uygulama 8, (Imax. 2000 A için)

Kod Açıklama Adet

X35DL3030R102 T.K.A.K. Rölesi 1

TDP010200X05 Trafo Adaptörü 2000A 1

TAA1612K0X05 2000/5 Ayrılabilir Akım Trafosu 4

X52DS Klemensler 

Yard. Besleme 230VAC 20-21

Toroid Trafo TO1-TO2

Uzak Sinyal Reset T3-T4

Enversör Trip Röle 1 23(NA)-24(COM)-25(NK) TDP010 Girişleri ve Çıkışları

Akım trafolarından gelen P1-P2

Toplayıcı Çıkışı (Röleye Giden) S1-S2

T. K. A. K. Rölesi + Trafo Adaptörü + Ayrılabilir Akım Trafosu

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri  

ÜRÜN SEÇİM ÖRNEĞİ

Uygulamanın yapılacağı akım değerine göre 
TDP010 seçimi yapılmalıdır. 

TDP010 / Uygulama Akımları
100A ve 1000A                            TDP010100X05
200A ve 2000A                     TDP010200X05
300A ve 3000A                     TDP010300X05
400A ve 4000A                     TDP010400X05
500A ve 5000A                    TDP010500X05
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Yardımcı Besleme  : 115 VAC veya 230 VAC 
İşletme Frekansı  : 45-65 Hz
Çalışma Katakteristiği : Tip A
Trip Kontağı  : Enversör Röle Çıkışlı 5A/250V
Trip kontak Sayısı  : 2 Adet
Reset Seçenekleri  : Manuel-Otomatik
Manuel Reset Seçenekleri  : Buton ve Uzak sinyal

Trip Akımı Ayar Sahası 25mA - 25A (3 farklı Mod)
Mod 1  : 25mA - 250mA
Mod 2  : 250mA - 2,5A
Mod 3  : 2,5A - 25A

Trip Zaman gecikmesi Ayar Sahası 0 - 5 sn. (2 farklı Mod)
Mod 1  : Anlık - 0,5 sn
Mod 2  : 0,2 sn - 5 sn.

Klemensler ; 
Yard. Besleme  230VAC                    20-21  
Yard. Besleme 115VAC                     20-22
Toroid Trafo                                       TO1-TO2
Uzak Sinyal Reset                               87-88
Enversör Trip Röle 1           26(NA)-27(COM)-28(NK) 
Enversör Trip Röle 2           84(NA)-85(COM)-86(NK)

TDP010 - Diferansiyel akımlar için trafo adaptörler 

TDP010... kodlu trafo adaptörü, tek toroid ile sistemin tüm iletkenlerinin korunmasına 
imkan olmaması durumunda 3 veya 4 akım trafosu ile bağlanarak diferansiyel akımı 
algılamak için kullanılır. Yeni sistemlerde kullanılacak akım trafoları veya mevcut 
sistemlere sonradan eklenecek ayrılabilir akım trafoları mutlaka aynı tipte ve aynı 
dönüştürme oranında kullanılmalıdır. 

Doğruluk Sınıfı  : 0,5
İşletme Frekansı  : 45-60 Hz
İzolasyon Gerilimi  : 0,72 kV
Akım (Ith)  : 60In 

TDP010 Toplayıcı Dif. Trafo Adaptörleri, aşağıdaki tüm röleler ile uyumludur; 
X52DS, X48DS, X72DS, X96DS, X35DL3, X48DL3, X72DL3

Uygulama Akımı TDP010 Ürün  Kodu

100A ve 1000A                            TDP010100X05

200A ve 2000A                     TDP010200X05

300A ve 3000A                     TDP010300X05

400A ve 4000A                    TDP010400X05

500A ve 5000A                    TDP010500X05

X52DS - Toprak Kaçak Akım Koruma Rölesi

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri  
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Yardımcı Besleme  : 230 VAC
Çalışma Katakteristiği : Tip AC, A, F - TRMS
Ekran  : Renkli LCD
Trip Kontağı                            : Enversör Röle Çıkışlı 6A, 250Vac AC1
Trip kontak Sayısı                    : 1 Adet
Reset Seçenekleri                    : Manuel-Otomatik
Manuel Reset Seçenekleri    : Buton ve Uzak sinyal
Trip Akımı Ayar Sahası           : 30mA - 30A 
Sabit Değerler                          : 30, 100, 300, 500mA – 1, 3, 10, 30A
Ayarlanabilir değerler            : 10mA adımlarla 30mA, 30 A Arası

Trip Zaman gecikmesi Ayar Sahası 0 - 30 sn. (3 farklı Mod)
Mod 1  : Anlık 
Mod 2  : 100, 200, 300, 400, 500 ms - 1 sn
Mod 3  : Ayarlanabilir 20ms ile 30 sn. Arası

Pano Tipi Modeller
X48DL3 / 48x48 mm.   
X72DL3 / 72x72 mm.  

Klemensler
Yard. Besleme 230VAC                               20-21
Toroid Trafo                                               TO1-TO2
Test-Reset                                                     T3-T4
Enversör Trip Röle 1                  23(NA)-24(COM)-25(NK)

X35DL3 - Toprak Kaçak Akım Koruma Rölesi 

• Test Reset Girişi
• RS485Modbus RTU
• Gerçek Zaman Saati (RTC)
• Photo-mos Alarm
• Yüksek Gerilim Test-Reset Girişi 

XDL3 serisi 
Ürün kodu Tip Boyutlar Test Reset Girişi RS485 Modbus RTU Gerçek Zaman 

Saati (RTC) Photo-mos Alarm Yüksek Gerilim 
Test-Reset Girişi

X35DL3030R102 Ray Tipi 2  modül +
X35DL3030B102 Ray Tipi 2  modül + +
X35DL3030R102C Ray Tipi 2  modül + +
X35DL3030B102C Ray Tipi 2  modül + + +
X35DL3030R1L2 Ray Tipi 2  modül + +
X35DL3030M1L2 Ray Tipi 2  modül + +
X35DL3030M1L2C Ray Tipi 2  modül + + +
X48DL3030R102 Pano Tipi 48x48 mm. +
X48DL3030B102 Pano Tipi 48x48 mm. + +
X48DL3030R102C Pano Tipi 48x48 mm. + +
X48DL3030B102C Pano Tipi 48x48 mm. + + +
X48DL3030R1L2 Pano Tipi 48x48 mm. + +
X48DL3030M1L2 Pano Tipi 48x48 mm. + +
X48DL3030M1L2C Pano Tipi 48x48 mm. + + +
X72DL3030R112 Pano Tipi 72x72 mm. +
X72DL3030B112 Pano Tipi 72x72 mm. + +
X72DL3030B112C Pano Tipi 72x72 mm. + + +
X72DL3030H112 Pano Tipi 72x72 mm. +
X72DL3030A112 Pano Tipi 72x72 mm. + +
X72DL3030A112C Pano Tipi 72x72 mm. + + +

Otomatik trip yenilemesi & Ters zaman akım eğrisi

Pozitif emniyet & Alçak geçirgen filtre

Toprak kaçağı ölçüsü

Frekans - Kesici gecikmesi - Ana Ayar 

Gecikme simgeli çubuk grafiği ve Alarm

TUŞ FONKSİYONLARI
Test / Yukarı Kaydırma-Reset / Aşağı Kaydırma-Çıkış / Giriş

EKRAN

ÖLÇÜM

ALARM

TRIP

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri  

Opsiyonel Özellikler

X35DL3 - Toprak Kaçak Akım Koruma Rölesi 

• Gerçek Zaman Saati (RTC)

• Yüksek Gerilim Test-Reset Girişi 

Opsiyonel Özellikler
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Ürün kodu Imax. (A) Tip İç Çap (mm.)

TDC035 420 Kapalı Tip Ø35

TDC060 540 Kapalı Tip Ø60

TDC080 960 Kapalı Tip Ø80

TDC110 1500 Kapalı Tip Ø110

TDC160 1800 Kapalı Tip Ø160

TDC210 2400 Kapalı Tip Ø210

TDC300 3780 Kapalı Tip Ø300

TDC350 3780 Kapalı Tip Ø350

Ürün kodu Imax. (A) Tip İç Çap (mm.)

TDA110 1200 Ayrılabilir Tip Ø110

TDA160 1500 Ayrılabilir Tip Ø160

TDA210 1800 Ayrılabilir Tip Ø210

Yuvarlak  Kapalı Tip Toroidler 

Ürün kodu Imax. (A) Tip İç Çap (mm.)

TDC321 3780 Kapalı Tip 325x125

TDC471 3780 Kapalı Tip 470x160

Dikdörtgen Kapalı Tip Toroidler 

Yuvarlak  Ayrılabilir Tip Toroidler 

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri  

Toroid Trafolar
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XDS Bağlantı Şekilleri
X52 DS X72 DSX48DS

X96DS

XDL3 Bağlantı Şekilleri
X35DL3 ve X48DL3 X72DL3

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri  

TDP010 Bağlantı Şekli 
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