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Ayrılabilir Akım Trafoları

TAA032 Serisi - 21x32

Oran
Nom. Güç (VA)

cl. 0,5 cl. 1 cl. 3 Ürün Kodu

100/5 A 1,5 TAA032100X05

150/5 A 1,5 TAA032150X05

200/5 A 1 2 TAA032200X05

250/5 A 1 2,5 4 TAA032250X05

300/5 A 1 2,5 4 TAA032300X05

400/5 A 1 3,75 6 TAA032400X05

TAA082 Serisi - 50x81

Oran
Nom. Güç (VA)

cl. 0,5 cl. 1 Ürün Kodu

250/5 A 1 5 TAA082250X05

400/5 A 1 5 TAA082400X05

500/5 A 1,5 6 TAA082500X05

600/5 A 3 7,5 TAA082600X05

800/5 A 4 10 TAA082800X05

1000/5 A 5 10 TAA0821K0X05

Primer ve Sekonder 
Bağlantı klemens etiketi

TAA122 Serisi - 80,5x120

Oran
Nom. Güç (VA)

cl. 0,5 cl. 1 Ürün Kodu

800/5 A 3 6 TAA122800X05

1000/5 A 5 8 TAA1221K0X05

1200/5 A 5 10 TAA1221K2X05

1500/5 A 7,5 10 TAA1221K5X05

TAA162 Serisi - 80,5x161

Oran
Nom. Güç (VA)

cl. 0,5 cl. 1 Ürün Kodu

1000/5 A 6 10 TAA1621K0X05

1500/5 A 8 10 TAA1621K5X05

2000/5 A 10 15 TAA1622K0X05

2500/5 A 10 20 TAA1622K5X05

3000/5 A 20 25 TAA1623K0X05

4000/5 A 20 25 TAA1624K0X05

5000/5 A 20 25 TAA1625K0X05

Teknik Özelliker
kendinden sönümlü termoplastik malzeme UL94-V0

çalışma frekansı 50÷60 Hz

izolasyon referans gerilimi 0,72 kV

test gerilimi 3 kV x 1'50 Hz

izolasyon Klas E

koruma derecesi IP 20

sürekli aşırı akım 1,2 In

anma kısa-zaman termal akım (I th) 60 ln

anma dinamik akımı (I dyn) 2,5 x I th

güvenlik faktörü N ≤ 5

çalışma sıcaklığı -5 +50 °C

depolama sıcaklığı -20 +80 °C

standartlara uygunluğu I EC/EN 61869-1

I EC/EN 61869-2

entegreli ikincil klemensler 6mm2

mühürlenebilir klemens kapakları entegreli

TAAO32 -kg 0,75 

TAAO82 -kg 1, 1 

TAA122-kg 1,4 

TAA162-kg 3,15 


